Le grand réciplent pour vrac souple
(GRVS ou FIBC) a inondé le marché
des produits Industriels en vrac. NNZ a
mis au point son propre GEVS sous la
marque Power-LIft*. Ce réciplent est
couramment employé pour le stockage
et le transport de produits chimiques,
de prodults pour l'Industrie cdtiére et

de produits almentalres. Le Power-Lift®
offre une capacité de stockage de 500 &
2500 litres. Maturellernent, ces réciplents
pour vrac safisfont des exigences de
qualité Internationales rigoureuses.
Le Power-Lift* a &té testé dans des
institutes d'essal Indépendants selon les
normes MEN-EN 1888 et (ou) EFIBCA.

C A
LNNZJ

the packaging netwerk




BOO x BOO
310 = 810
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1080 x 1050
1100 x 1100
1200 x 1200

Dimansiona du fond (mm)

Il 82t possible de combiner entre alles les taillea
da fond ci-desaus. De la sorte, tout récipient
Power-Lift™ paut &tre adapté & une taille de
palette apécifiqua.

Le Powaer-Lift® ast disponible en hauteurs

da 500 & 2400 mm. Pour garantir une stahbilité
aptimals, NMZ appliqua la régle de bassa
suivante pour déterminer la hauteur : hauteur
= 2 x la taills du fond.

Taoila tiseda 100% polypropylénsa,

da coulsur blanche, jauns ow noire
Stabiliaation LW 150 KLY

Charge maximeala utile (S.M.LU.) da 260

& 2000 kilogrammes

Coaficient de sécurité (C.5.) :

- B:1 pour un uzags unique

- B:1 pour un nombre limité d'utilizations
Sanglea de lewage an polypropylére tizsa
& haute réasistance (1 point, 2 pointz,

4 sangles et manchomns)

Divaraes poseibilithe de remplizeags

at vidage

Disponibla dana différenta modéles ;

- gans laminaticn

- avec laminaticn

- avac doublurs

Le Power-Lift® peut &tre pourvu de ;
Impraasion sur 1 & 4 ctda an
3 coulsurs maxmum
Pochettes & documants
Fichiez d'informations supplémantaires
Sangles supplémeantairas



Gamme de produits Power-Lift®:
I Power-Lift" atandard

[ Power-Lift® de forme stable (zac Q)

¥ Power-Lift® conducteur d'électricité statique

B Power-Lift® agrés LN

Power-Lift® standard
Le Power-Lift®* standard est utilisé pour I'emballags, le
transport et le stockage de poudrea, granulés st minéraux.

Power-Lift* de forme stable [sac Q)

Le =ac O eat un Power-Lift® de forme stable qui conviarnt
par excellence powr le chargament et la tranaport da
matiéres flusntes. Le sac O doit sa stabilité & une
doublure intérieurs cousus.
Une foiz rempli,

ce Power-Lift™ conserve
aes dimensions

extédriguras initiales !

le gorflement ezt minimea.
Il &ri résulte un gain de
place coneidérabla lors du
transport et du stockaga.

e e oA e

Yue de dessus du Power-Lift®
a forme stable

Power-Lift®
conductaur
d'électricité statique
Certaing matériaux en vrac produisent de I'électricitd
agtatiqua pendant la remplissage, le tranaport et la
déchargemeant. Zes charges =2a forment tant dana le
Power-Lift® qu'a la surface de la toile. Loraque cas
charges dlectriques ertrent en contact avec de la
poussiére ou du gaz, il peut en résulter un rague
d'incendia ou d'explosion. L'utilisation d'un Power-Lift™
conducteur d'élactricité atatique &zarte ce rizqua. NNZ
les propose dans quatre catégores : type A, B, C et O.

Power-Lift* conducteur
d"&l ectricité statique
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